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1 ВВЕДЕНИЕ 

ООО «Геоизыскания» выполнило комплекс инженерно-геодезических изысканий на основании 

технического задания Заказчика на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: 

«Строительство пешеходной дорожки и сетей освещения вдоль «Автомобильной дороги от 

Революционной до АЗС» от перекрестка у светофора по ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная» 

составлена в соответствии с техническим заданием на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий, разработку проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка под 

линейный объект. Техническое задание на производство инженерно-геодезических изысканий 

приведено в Приложении А. Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий приведена в 

приложении Б 

Наименование объекта: : «Строительство пешеходной дорожки и сетей освещения вдоль 

«Автомобильной дороги от Революционной до АЗС» от перекрестка у светофора по ул. Некрасова до 

АЗС по ул. Автодорожная». 

Местоположение: Челябинская область, г. Усть-Катав, на землях населенных пунктов. Начало 

участка АЗС по ул. Автодорожной, окончание у светофора на перекрестке ул. Автодорожная и ул. 

Некрасова. 

Цель работ: Выполнение инженерно - геодезических изысканий для составления проекта 

планировки и проекта межевания в соответствии с техническим заданием. 

Задачи работ: Создание инженерно-топографического плана территории в границах участка 

площадью 2.06 га. в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м с надземными и подземными 

сетями и сооружениями. 

Основание выполнения работ: Муниципальный контракт № 57 от 19.04. 2021г., техническое 

задание. 

Вид градостроительной деятельности: проект планировки и межевания территории. 

Этап выполнения инженерно-геодезических изысканий: Проектная и рабочая документация. 

Сведения о заказчике: Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского 

округа «Управления инфраструктуры и строительства» от имени муниципального образования «Усть-

Катавский городской округ». 

Сведения об исполнителе работ: Общество с ограниченной ответственностью «Геоизыскания», 

г. Трехгорный Челябинской обл. Ведение деятельности на основании Свидетельства к определенному 

виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 01-И-№1219-2 выданное 13.11.2012г. СРО «АИИС» (регистрационный номер записи 

в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-И-001-28042009). (Приложение В). 

Выписка из реестра членов СРО приведена в Приложении Г. 

Краткая техническая характеристика объекта: линейный объект – пешеходная дорожка по ул. 

Автодорожная. 

Общие сведения о землепользовании и землевладельцах: Участок работ приурочен к 

автодороге по ул. Автодорожная. В юго-западной части участка площадь работ проходит по земельным 

участкам 74:39:0302040:45 и 74:39:0302040:46 входящих в единое землепользование 74:39:0000000:41. 
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Обзорная схема района работ: приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1  
г. Усть-Катав 

 

 

2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

До начала проведения инженерных изысканий был произведен анализ топографо-геодезической 

изученности района работ, анализ картографических материалов и изысканий прошлых лет.  

Ранее инженерно-геодезические изыскания на территорию работ не выполнялись. Заказчиком 

работ не предоставлялись какие-либо материалы и данные, в связи с чем их использование не 

представляется возможным. 

До начала выполнения работ по договору от 02.10.2020 г. были получены в Федеральном научно-

техническом центре геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных координаты 

на тригапункты Орловка, Коопхоз Теплый ключ и другие. В связи с тем, что съемку необходимо было 

выполнить в сжатые сроки решено было выполнять работу от имеющихся пунктов с выполнением 

контрольных наблюдений от разных пунктов. Полученная ведомость координат геодезических пунктов 

имеет гриф «Для служебного пользования» поэтому в техническом отчете приводится без координат. 

Перед началом работ проведено обследование исходных пунктов ГГС в соответствии с 

Инструкцией [2]. Сведения о состоянии обследованных и использованных при работе исходных 

пунктов ГГС приведены в Приложении Е.  

Картограмма изученности и выполненных работ, совмещенная со схемой планово-высотного 

обоснования с привязкой к исходным пунктам приведена в Приложении Ж. 



   
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

      

57/21-ГЕОТРГ-2021-ИГДИ-Т 

Лист
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 
7 

 

 

3 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА РАБОТ  

И ТЕХНОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ 

 

Участок работ располагается на территории Усть-Катавского городского округа. 

3.1 Климат 

Для Усть-Катавского городского округа характерен горный климат с большим количеством 

осадков, низкими температурами и большими перепадами температур в течение дня. Среднегодовая 

температура воздуха равна +0,7С�. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет 86С�, 

при максимальной +36С�, минимальной –50С�. Первые осенние заморозки отмечаются в конце 

августа – начале сентября, последние наблюдаются до июня – месяца. Продолжительность 

вегетационного периода (среднесуточная температура воздуха +5 и выше – 150-158 дней). Снежный 

покров устанавливается с конца октября первой половины ноября. Глубина промерзания от 1,8м до 

2,2м. Особенностью рассматриваемой территории является наличие осадков ливневого характера. 

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (416 мм), преимущественно в летние 

месяцы. Годовое количество осадков составляет 514 мм. Вследствие невысоких температур в летний 

период, большого количества осадков, наличия горного рельефа в рассматриваемом районе 

наблюдается высокая влажность воздуха. Абсолютная влажность воздуха колеблется от 66 до 86%. 

Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце октября первой половины ноября. 

Весеннее таяние снега начинается в середине апреля. 

Для рассматриваемого района господствующими являются ветры западного направления со 

средней годовой скоростью 1,8 м/сек. Среднегодовая облачность равна 70-72%. Наиболее облачными 

месяцами являются октябрь, ноябрь, декабрь, наименее облачными – июнь, июль, август.  

3.2 Рельеф 

Рельеф гористый; в восточной части округа находится хребет Баш-Таш, в юго-восточной - хребет 

Юкала, в южной - хребет Осиновый и Каменные Горы. |В окрестностях Усть-Катава много пещер, в т. 

ч. Большая Усть-Катавская, Бурановская, Верхняя Провальная Яма, Салаватская, Станционная. 

Участок работ характеризуется искусственными формами рельефа т.к. приурочен к 

автомобильной дороге в процессе строительства которой выполнялись определенные технические 

условия. 

3.3 Гидрография 

Гидрологическая сеть территории Усть-Катавского  городского округа  представлена реками 

Юрюзань, Катав, Улуир, Минка, Курязя, Малый Катав, с притоками, малыми реками и ручьями, а так 

же Усть-Катавским прудом. Непосредственно на участке работ нет естественных водотоков. 

3.4. Почвы и растительность 

Неоднородность природных условий Южного Урала определяет разнообразие его почвенного 

покрова. Почвообразовательные процессы в горно-лесной зоне зависят от большой залесенности, 

горного рельефа, влажного и прохладного климата. Почвенный покров зоны очень неоднороден. Здесь 
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четко прослеживается вертикальная поясность в распространении почв. Верхние части гор заняты либо 

каменными россыпями, либо горно-тундровыми почвами с тундровой растительностью. Ниже 

расположены высокогорные луга с горно-луговыми почвами. На склонах хребтов и сопок 

распространены щебенчатые и дресвяные оподзоленные суглинистые и супесчаные почвы - основной 

почвенный фон зоны. В верхней части лесного пояса представлены травяные редкостойные леса с 

горно-луговыми оподзоленными почвами. Под хвойными и смешанными лесами преобладают горные 

серые и темно-серые лесные почвы. Встречаются горные дерново-лесные почвы под массивами 

смешанных лесов с травяно-моховым покровом.  

На западных склонах Южного Урала, в пределах высот 250-650 м расположены южнотаежные 

хвойно-широколиственные леса. Наиболее распространены сосновые лиственнично-сосновые и 

смешанные липово-сосновые леса. К ним добавляются широколиственные породы: клен, ильм, отчасти 

дуб и личные кустарники. Для этих лесов характерно видовое богатство растительности и пестрота 

растительного покрова.  

Непосредственно участок работ находится в западной части города Усть-Катав, участок имеет 

вытянутую форму в направлении с юго-запада на северо-восток, и приурочен к автодороге по ул. 

Автодорожная. Рельеф местности на участке работ обусловлен искусственным сооружением – 

автодорога, с отметками рельефа 373 метра в юго-западной части участка, 378 метров в центральной 

части участка и 376 метров в северо-западной части участка. 

 

4 МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

Перед началом производства работ выполнен сбор, систематизация и анализ данных и 

материалов по участку работ, выполнено рекогносцировочное обследование местности и 

существующих подземных коммуникаций.  

Топографическая съемка выполнена с помощью GPS/Глонасс приемников и полевых 

портативных компьютеров (контроллеров) в режиме RTK. Работы выполнялись комплектом 

геодезической спутниковой аппаратуры STONEX S9i состоящим из двух приемников заводские номера 

S901351900331RE (Свидетельство о поверке №036782 ООО «Квалитет» действительно до 19.10.2021 

г.) и S901351900360RE (Свидетельство о поверке №036781 ООО «Квалитет» действительно до 

19.10.2021 г.). Для контроля линейных размеров выполнены наблюдения электронным тахеометром 

Sokkia SET 630R (Свидетельство о поверке №030840 ООО “Квалитет» действительно до 06.07.2021 г.).  

Свидетельства о метрологической поверке приборов приложены к отчету, Приложение И. 

Полевые работы выполнялись в апреле 2021 года. 

Виды и объёмы работ приведены в таблице №1. 

Таблица№1 

№ Вид работ По 
программе, га 

Выполнено 
фактически, га 

1 Топографическая съёмка, масштаб 1:500 2.06 2.06 

2 Создание цифровой (электронной) модели 
топографической съёмки в цифровом обменном формате 

2.06 2.06 
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Перед началом производства работ пункты ГГС были обследованы на местности. Центры 

пунктов и окопка находятся в удовлетворительном состоянии, сигналы не сохранились. На пунктах 

ГГС «Коопхоз», «Орловка» и «Теплый ключ» были выполнены работы по увязке координат пунктов. В 

результате было принято решение съемку участка работ осуществлять от ближайшего пункта ГГС 

«Коопхоз». При выполнении съемки один из приемников (база) устанавливался на пункте ГГС. 

Посредством полевого контроллера вводились координаты и отметка пункта ГГС, высота установки 

базы над маркой пункта. Второй приемник (ровер) устанавливался на очередной съемочной точке, 

вводилась высота ровера (высота вехи) относительно точки съемки. На контроллере сразу после 

установки вехи с приемником на точку съемки, записывались в рабочий файл координаты точки 

наблюдения и отметка высоты точки съемки. Таким образом, последующих вычислений и уравниваний 

наблюдений не требуется. Для оценки точности определения координат и высот точек съемки 

выполнялись контрольные наблюдения. Съемка рельефа и контуров ситуации выполнена 

одновременно. При выполнении съемки велись абрисы, в которых фиксировались элементы снимаемой 

ситуации. По окончании полевых работ файл с данными наблюдений сбрасывался в компьютер и 

импортировался в прикладные программы для построения планов. 

При камеральной обработке материалов в первую очередь проверялась правильность введения 

исходных координат пункта ГГС в базовый приемник. Технические характеристики применяемой 

аппаратуры, согласно Приложению к Свидетельству № 69655 об утверждении типа средств измерений 

(Приложение К), позволяют выполнять работы с необходимой точностью, что подтверждено 

результатами контрольных линейных замеров. 

Графические приложения по результатам работ выполнены с применением вычислительной 

техники и пакета прикладных программ ГИС «ИнГео», которая предназначена для построения и 

визуализации цифровой модели ситуации и рельефа и CREDO Топоплан, которая позволяет построить 

горизонтали рельефа с максимальным соответствием рельефу. 

В характеристиках подземных коммуникаций приведены назначение, отметки (на колодцах), 

диаметры, направления течений. Прохождение подземных и наземных коммуникаций и их 

характеристики согласованы с эксплуатирующими организациями. 

Работы выполнены в системе координат МСК-74, система высот Балтийская. 

Создание точек съемочного обоснования техническим заданием не предусмотрена. 

По завершению полевых работ выполнены контрольные определения координат и высот 

характерных точек участка, кроме того линейными промерами проконтролированы расстояния между 

объектами. Полученные плановые и высотные точности работ позволили построить кондиционный 

план масштаба 1:500. 

 

5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

По результатам контрольных измерений среднеквадратическая погрешность определения 

координат и высот точек наблюдений и инженерных коммуникаций составила 0.078 м, что 

соответствует нормативным требованиям. 
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В результате инженерно-геодезических изысканий построена цифровая модель местности 

масштаба 1:500 в электронном виде и на бумажном носителе.  

 

6 СВЕДЕНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКЕ РАБОТ 

Технический контроль за качеством выпускаемых топографо-геодезических материалов на 

предприятии ООО «Геоизыскания», осуществлялся в соответствии с утвержденной «Структурой 

управления качеством инженерно-топографических и геодезических работ». Контроль в процессе 

проведения полевых и камеральных топографо-геодезических работ осуществлялся директором 

предприятия. 

При проведении инженерных изысканий применялся входной, операционный, приемочный и 

инспекционный контроль. 

Входной контроль 

Входному контролю подлежали: 

- техническое задание на производство инженерных изысканий; 

- оборудование, приборы, инструменты и материалы, необходимые для производства 

работ. 

Операционный контроль 

Операционный контроль был проведен директором предприятия в процессе самих работ и 

включал проверку: 

- соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно- методических 

документов, технического задания; 

- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов; 

- выполнения правил техники безопасности, охраны труда; 

- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

Инспекционный контроль 

При проведении инспекционного выборочного контроля для выяснения эффективности ранее 

выполнявшегося контроля директором предприятия проверялось: 

- полнота выполнения принятого от заказчиков технического задания на изыскания, а 

также составленной производственным подразделением программы на проведение изысканий; 

- соблюдение технологической дисциплины при выполнении отдельных видов полевых и 

камеральных работ; 

- качество результатов труда исполнителя, полевых и камеральных работ и отчетной 

технической документации; 

- соблюдение правил охраны труда. 

При приёмке завершенных работ проверены: 

- списки координат пунктов ГГС сверены со значениями их в исходных каталогах 

координат; 

- правильность ведения журналов геодезических измерений;  

- правильность оформления графических приложений. 
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На основании просмотра предъявленных материалов установлено:  

- технические показатели выполненных работ по топографической съемке участка 

удовлетворяют требованиям нормативной документации и приняты в производство. 

Сведения о контрольных линейных измерениях приведены в акте полевого контроля (приемки) 

топографо-геодезических работ, Приложение Л. 

Для оценки точности определения координат и высот точек съемки выполнялись контрольные 

наблюдения. Контрольные наблюдения выполнены в объеме 30 точек. Погрешность определения 

координат точек наблюдений складывается из точности установки в плане и по высоте над пунктом, 

точности измерения высоты установки базы и от этих же показателей при установке ровера на точке 

съемки. Кроме того выполнены контрольные линейные промеры между четкими контурами 

тахеометром электронным Sokkia SET630R (зав.№27130). Сведения о контрольных линейных 

измерениях приведены в акте полевого контроля (приемки) топографо-геодезических работ. 

По результатам контрольных измерений установлено: 

- предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и 

углов капитальных зданий (сооружений), не превышают 0.25 мм в масштабе плана; 

- средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических 

планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают 1/4 высоты сечения 

рельефа; 

- средняя квадратическая погрешность по результатам линейных промеров составила 0.078 м., 

средняя арифметическая погрешность 0.068 метра; 

- по результатам контрольных измерений, средняя величина расхождений в плановом 

положении подземных коммуникаций и сооружений не превышает 0,35 м.  

Полнота и правильность нанесения подземных и наземных коммуникаций по результатам 

инженерно-геодезических изысканий подтверждена представителями эксплуатирующих организаций, 

Приложение М. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных топографических работ создана цифровая картографическая 

продукция на участок работ в программном продукте «ИНГЕО» и обменных форматах. Заказчику 

материалы переданы в цифровом виде и на бумажном носителе. Работы выполнены в соответствии с 

действующими нормативными материалами и пригодны для использования по назначению. 

Топографический план приведен в отчете. Материалы геодезических изысканий пригодны для 

составления проекта планировки и проекта межевания по объекту : «Строительство пешеходной 

дорожки и сетей освещения вдоль «Автомобильной дороги от Революционной до АЗС» от перекрестка 

у светофора по ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная». 
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8 ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации, от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ; 

2. Временная инструкция по обследованию и восстановлению пунктов и знаков государственной 

геодезической и нивелирной сетей СССР,  М., «Недра», 1970 г.; 

3. ГНИНП (ОНТА)-02-262-02 Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке 

ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, 

М., ЦНИИГАиК, 2002 г.; 

4. ГКИНП-02-033-82 Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2 000,1:1 000 

и 1:500, М., 1982 г. (с изменениями и дополнениями, изд. 1987 г.); 

5. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1 000, 1:500, М., 1989 

г.; 

6. Инструкция по составлению технических отчетов о геодезических, астрономических,  

гравиметрических и  топографических работах,  М., Недра, 1971 г., с изменениями согласно письму 

ГУГК от 13.03.1972 г. N1-365; 

7. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», 1998 г.; 

8. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, 2013г.; 

9. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные 

требования к проектной и рабочей документации; 

10. ГКИНП 17-004-99 Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических  

и картографических работ, г. М., ЦНИИГАиК, 1999 г.; 

11. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1; 

12. СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2; 

13. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах (ПТБ - 88), М., 

Недра,1991г. 
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Приложение А 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Продолжение Приложения А 
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Приложение Б 
Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы Усть-Катавского 
городского округа- начальник  
управления инфраструктуры и  
строительства 
 
 
____________Д.Н. Дьячковский 

УТВЕРЖДАЮ 
И.О. директора  
ООО «Геоизыскания 
 
 
____________  Д.В. Евдокимов 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий 
в рамках муниципального контракта №57 от 2021 г. по выполнению инженерно-

геодезических изысканий на основании технического задания Заказчика на 
выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Строительство 

пешеходной дорожки и сетей освещения вдоль «Автомобильной дороги от 
Революционной до АЗС» от перекрестка у светофора по ул. Некрасова до АЗС по 

ул. Автодорожная» для разработки проекта планировки и проекта межевания 
территории земельного участка под линейный объект 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Трехгорный 



   
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

      

57/21-ГЕОТРГ-2021-ИГДИ-Т 

Лист
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 
23

Продолжение Приложения Б 
Содержание 

Наименование № листа 
1. Общие сведения  

2. Изученность территории  
3. Краткая характеристика района  работ  
3.1 Описание местоположения  
3.2 Климат  
4. Состав и виды работ, организация их выполнения  
4.1 Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий  
4.2 Объем и виды работ  
4.3 Топографическая съемка  
4.4 Камеральная обработка  
5. Контроль качества и приемка работ  
6. Используемые документы и материалы  
7. Представляемые отчетные материалы  
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Продолжение Приложения Б 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящая программа на выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Строительство 

пешеходной дорожки и сетей освещения вдоль «Автомобильной дороги от Революционной до АЗС» от перекрестка 
у светофора по ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная» составлена в соответствии с техническим заданием на 
выполнение инженерно-геодезических изысканий, разработку проекта планировки и проекта межевания территории 
земельного участка под линейный объект. 

Местоположение: Челябинская область, г. Усть-Катав, ул. Автодорожная от перекрестка у светофора по 
ул. Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная. 

Заказчик: Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа «Управления 
инфраструктуры и строительства» от имени муниципального образования «Усть-Катавский городской округ» 

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Геоизыскания», г. Трехгорный Челябинской 
обл. 

Цель работ: Инженерно-геодезические изыскания для разработки проекта планировки и проекта 
межевания территории земельного участка под линейный объект «Строительство пешеходной дорожки и сетей 
освещения вдоль «Автомобильной дороги от Революционной до АЗС» от перекрестка у светофора по ул. Некрасова 
до АЗС по ул. Автодорожная». 

Задачи работ: выполнить инженерно-геодезические изыскания. 
Основание выполнения работ: муниципальный контракт, техническое задание. 
Вид градостроительной деятельности разработка проекта планировки и проекта межевания 

территории земельного участка под линейный объект. 
Стадия проектирования: инженерно-геодезические изыскания. 
Для решения поставленных задач необходимо выполнить комплекс инженерно-геодезических изысканий 

вдоль автодороги протяженностью 1030 метров с отображением наземных и подземных сетей и сооружений. 
Рисунок 1 – Обзорная схема района инженерно-геодезических изысканий 

г. Усть-Катав 

 
 
Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативными документами, 

регламентирующими работу на объектах повышенной опасности в т.ч.: 
СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Части I-III; 
СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 

3 
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Продолжение Приложения Б 

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство; 
2 ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 
Перечень исходных материалов и данных предоставленных заказчиком: отсутствует.  
Результаты анализа степени изученности природных условий территории по материалам ранее 

выполненных инженерных изысканий, наблюдений, исследований и иных данных с оценкой возможности 
использования имеющихся материалов, в том числе с учетом срока их давности для исследуемой территории: ранее 
инженерно-геодезические изыскания на участке работ не выполнялись. Заказчиком работ не предоставлялись какие-
либо материалы и данные, в связи с чем их использование не представляется возможным. Государственная 
геодезическая сеть в районе работ представлена пунктами триангуляции. Ближайшими к участку работ являются: - 
пункт третьего класса «Коопхоз», пункт четвертого класса «Теплый ключ»  и пункт первого класса «Орловка» 
Сведения о указанных пунктах получены в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». 

3 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА РАБОТ 
3.1 Описание местоположения 
Участок работ расположен в Челябинской области, г. Усть-Катав. 
По физико-географическому районированию участок относится к горно-лесной зоне, центрально-

среднегорной темнохвойной области Южного Урала Участок работ имеет средний уклон 80 промилле на запад. 
3.2 Климат 
Климат на участке – умеренно-континентальный, по климатическому районированию находится взоне IВ 

согласно СП 131.13330.2012. Строительная климатология. 
1. средняя годовая температура воздуха - плюс 1,0 С; 
2. абсолютный минимум - минус 50 С; 
3. абсолютный максимум - плюс 36 С; 
4. количество осадков за год - 649 мм 
4 СОСТАВ И ВИДЫ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
4.1 Виды и объемы инженерно-геодезических изысканий 
Для решения поставленной задачи данной программой предусматривается выполнение 
следующих видов инженерно-геодезических работ: 
- рекогносцировочное обследование местности и существующих подземных коммуникаций; 
- топографическая съемка по границам участка изысканий с прилегающей территорией; 
- согласование правильности нанесения инженерных коммуникаций на топографический план с 

эксплуатирующими организациями; 
Виды и объемы изысканий принять в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания 

для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения». 
Границы участка, подлежащего инженерно-геодезическим изысканиям определить совместно с 

заказчиком. Инженерно-геодезические изыскания рассматриваемой площадки должны обеспечивать 
получение топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, 

существующих зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в цифровой, 
графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных 
условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства и эксплуатации объектов. 

В составе инженерно-геодезических изысканий следует выполнить: 
- создание инженерно-топографического плана в масштабе 1:500. Топографические планы выполнить с 

учетом требований действующей НТД; 
- при выполнении инженерно-геодезических изысканий использовать существующее планово-высотное 

обоснование (пункты полигонометрии); 
- при выполнении инженерно-геодезических изысканий выполнить съемку подземных коммуникаций, 

расположенных в границах съемки. 
Топографический план выполнить в местной системе координат. Сечение рельефа принять через 0,5 м. 

Систему высот принять Балтийскую. 
4.2 Объем и виды работ 
Инженерно-геодезическая рекогносцировочное обследование 2.06 га; 
Топографическая съёмка, масштаб 1:500 с сечением рельефа 0,5 м, включая съемку подземных и 

надземных коммуникаций. 
Объемы и виды работ уточняются в ходе проведения инженерных изысканий в зависимости от условий 

местности. 
4.3 Топографическая съемка 
Топографическую съемку местности выполнить в цифровом и графических видах, для составления проекта 

планировки и проекта межевания линейного объекта пешеходной дорожки. 
Топографическую съемку выполнить: с использованием спутниковых технологий. 
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Продолжение Приложения Б, 

Средние погрешности определения планового положения предметов и контуров местности с четкими, 
легко распознаваемыми очертаниями (границами) относительно ближайших пунктов (точек) геодезической основы, 
не должны превышать в масштабе плана на незастроенных территориях - 0,5мм. 

Предельные погрешности во взаимном положении на плане закоординированных точек и углов 
капитальных зданий (сооружений), расположенных один от другого на расстоянии до 50 м, не должны превышать 
0,4 мм в масштабе плана. 

Обязательной съемке подлежат наземные, надземные и подземные сооружения и коммуникации, в полосе 
съемки, определенной техническим заданием. 

4.4 Камеральная обработка 
По завершении полевых работ произвести камеральную обработку материалов и составить отчет в 

соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 21.1101-2013. 
В графических приложениях к техническому отчету по инженерно-геодезическим изысканиям должны 

быть представлены: 
- обзорная карта; 
- картограмма геодезической изученности; 
- топографический план участка изысканий; 
Работы по составлению планов выполнить в программах: ГИС ИНГЕО. 
Топографические планы вычертить согласно издания: «Условные знаки для топографических планов 

масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500». Москва, ФГУП «Картгеоцентр», 2005 г. 
5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И ПРИЕМКА РАБОТ 
Технический контроль за качеством выпускаемых топографо-геодезических материалов на предприятии 

ООО «Геоизыскания», осуществлялся в соответствии с утвержденной «Структурой управления качеством 
инженерно-топографических и геодезических работ».  

При проведении инженерных изысканий применялся входной, операционный, приемочный и 
инспекционный контроль. 

Входной контроль 
Входному контролю подлежали: 
- техническое задание на производство инженерных изысканий; 
- оборудование, приборы, инструменты и материалы, необходимые для производства работ. 
Операционный контроль включает проверку: 
- соблюдения технологической дисциплины, в т.ч. требований нормативно- методических 

документов, технического задания; 
- соблюдения правил эксплуатации оборудования и приборов; 
- выполнения правил техники безопасности, охраны труда; 
- соблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка. 
Инспекционный контроль 
При проведении инспекционного выборочного контроля проверяется: 
- полнота выполнения принятого от заказчиков технического задания на изыскания, а также 

составленной производственным подразделением программы на проведение изысканий; 
- соблюдение технологической дисциплины при выполнении отдельных видов полевых и 

камеральных работ; 
- качество результатов труда исполнителя, полевых и камеральных работ и отчетной технической 

документации; 
- соблюдение правил охраны труда. 
6 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ 
1. ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 
2. Руководство по технике безопасности на инженерно-изыскательских работах для строительства 

(Производственный и научно-исследовательский институт по инженерным изысканиям в строительстве госстроя 
СССР. Москва, 1971. стр.127); 

3. СП 47.13330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения; 
4. СниП 12–03–2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; 
5. СниП 12–04–2002 Безопасность труда в строительстве. Часть II. Строительное производство; 
6. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102 – ФЗ «Об обеспечении единства измерений». 
7. "Инженерно-геодезические изыскания для строительства. Общие правила производства работ" СП 

317.1325800.2017. 
7 ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТЧЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СРОКИ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
7.1 Состав отчетных материалов 
По результатам работ проводится камеральная обработка материалов и составление отчета в соответствии 

с требованиями СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 21.302-2013.  
Количество экземпляров технических отчетов на бумажных и электронных носителях, форматы текстовых 

и графических документов в электронном виде в соответствии с техническим заданием. 
5 
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Приложение В 
Свидетельство о допуске к определенному виду работ 
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Продолжение Приложения Б 
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Приложение Г 
Выписка из реестра членов СРО 
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Продолжение Приложения Г 

 



   
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

      

57/21-ГЕОТРГ-2021-ИГДИ-Т 

Лист
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 
31

Продолжение Приложения Г 
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Приложение Д 

Выписка из каталога координат геодезических пунктов 

 



   
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

      

57/21-ГЕОТРГ-2021-ИГДИ-Т 

Лист
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 
33

Приложение Е 
Ведомость обследования пунктов геодезической сети 

456080, Россия, г. Трёхгорный 
 Челябинской обл.,  
  ул. Островского  71-36, 
Тел.(351-91) 5 15 15 

ИНН 7405008096, 
основной государственный 
регистрационный номер 
1027400663652 
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Геоизыскания» 

Р/сч. 
4070281053834000300
3, ФИЛИАЛ 
"ЕКАТЕРИНБУРГС
КИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" 
 БИК 046577964, 
Кор/счёт 
3010181010000000096
4 в УРАЛЬСКОЕ ГУ 
БАНКА РОССИИ 

 
 

 

05.09.2020 г. 
   

 

Ведомость обследования геодезических пунктов 

 

Геодезические пункты «Орловка», «Коопхоз» и «Теплый ключ» обследованы до начала 
производства работ по объекту «Строительство пешеходной дорожки и сетей освещения 
вдоль «Автомобильной дороги от Революционной до АЗС» от перекрестка у светофора по ул. 
Некрасова до АЗС по ул. Автодорожная». 

В результате обследования установлено следующее: наружные сигналы у пунктов 
отсутствуют, центры пунктов сохранились. 

По окончании полевых работ пункты сохранены в неизменном состоянии. 
  
 

Название пункта, тип 
знака,высота знака, тип 

центра, номер марки 

Класс 
(тип) 
сети 

Сведения о состоянии пункта Примечание 

Орловка, сигнал 9.8 м, 
центр 6 

1 
Центр в хорошем состоянии, 
наружный знак отсутствует, 
окопка и марка сохранились 

- 

Коопхоз, пир. Штатив 
8.4 м, центр 99 

3 
Центр в хорошем состоянии, 
наружный знак отсутствует, 
окопка и марка сохранились 

- 

Теплый ключ, пирамида 
6.0 м, центр 1 

4 
Центр в хорошем состоянии, 
наружный знак отсутствует, 
окопка и марка сохранились 

- 

 

И.О. директора ООО «Геоизыскания»    Д.В. Евдокимов 

 
 

Инженер геодезист     В.И. Евдокимов 
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Приложение Ж 
Картограмма изученности и выполненных работ, совмещенная со схемой 

планово-высотного обоснования с привязкой к исходным пунктам 
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Приложение И 
Свидетельства о поверке средств измерений 

 

 



   
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

      

57/21-ГЕОТРГ-2021-ИГДИ-Т 

Лист
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 
36

 
Продолжение Приложения И 
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Продолжение Приложения И 
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Приложение К 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений 
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Продолжение Приложения К 
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Продолжение Приложения К 
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Продолжение Приложения К 
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Продолжение Приложения К 

 



   
В

за
м

. и
нв

. №
 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л

. 

      

57/21-ГЕОТРГ-2021-ИГДИ-Т 

Лист
      

 
Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата 

 

 

 
43

Продолжение Приложения К 
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Продолжение Приложения К 
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Приложение Л 
Акт полевого контроля (приемки) топографо-геодезических работ 
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Приложение М 
Согласование инженерных сетей 
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Продолжение Приложения М 

 




